
SUBJECTS

DATE SCALE NO.

E-00
A3:-

A1:-

図面リスト

東京学芸大学附属世田谷小学校体育館改修設備設計業務

業務名

図番 図  面  名  称
縮尺

A1      A3

配置図・案内図

特記仕様書（１）

特記仕様書（２）　工事区分表

E-00

E-02

E-03

- -

- -

電灯設備　1,2階配線図

図面リスト

1/500 1/1000

E-04

E-05

E-06

E-07

受変電設備単線結線図(改修図)

通信設備　1,2階配線図

火災報知設備 1,2階配線図E-08

E-09

E-10

体育館・校舎本館　断面図

構内配電・通信線路図 1/200 1/400

通信設備　1,2階配線図(撤去図)

電灯設備　1,2階配線図(撤去図)

図  面  リ  ス  ト

1/100 1/200

1/100 1/200

1/100 1/200

1/100 1/200

1/100 1/200

E-01

特-01

特-02

火災報知設備 1,2階配線図(撤去図)

E-11

構内配電・通信線路(撤去図)

E-12

E-13

1/50 1/100

分電盤結線図

1/100 1/200

1/200 1/400

1/100 1/200

電気室配線図 1/30 1/60

- -

- -
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株式会社スペースデザイン

管理建築士

１級建築士 大臣登録 第217368号国立大学法人　東京学芸大学

工事名

　一級建築士事務所 千葉県知事登録第 1-1905-7904 号 石塚　恒治

東京学芸大学（深沢小）附属世田谷小学校体育館改修電気設備工事

東京学芸大学（深沢小）附属世田谷小学校体育館改修電気設備工事
令和６年６月



電灯設備

構内通信線路

構内配電線路

中央監視制御設備

火災報知設備

防犯・入退室管理設備

駐車場管制設備

監視カメラ設備

テレビ共同受信設備

誘導支援設備

拡声設備

映像・音響設備

情報表示設備

構内情報通信網設備

発電設備

電力貯蔵設備

受変電設備

雷保護設備

電熱設備

電気自動車用充電設備

動力設備

工　事　種　目

建物別及び屋外 工　　　　　事　　　　　種　　　　　別

建物名称

階　数

構　造

工　種

延べ面積(㎡)

建築面積(㎡)建築基準法による

改修面積（㎡）

備　考

Ⅰ  工 事 概 要

１．

完成期限２．

３．建物概要

４．工事種目（○印の付いたものが対象工事種目）

令和  年 　 月　日（　 曜日）概成工期 無

５． ）対象部分（有○無指定部分

〇有６．

指定部分工期　　　　　　年　　月　　日

Ⅱ  工 事 仕 様

工事写真撮影要領(令和元年7月)

ものを適用する。

契約基準、現場説明書、図面 １４枚及び本特記仕様書 ２ 枚によるほか、○印の付いた

（１）文部科学省発注工事請負等契約規則（文部科学省訓令第二十二号）別記第１号の工事請負

１．共通仕様

なお、機械設備工事の特記仕様書は（　　　）図、建築工事の特記仕様書は（　　　）図による。

仕様書を適用する。

（２）機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの特記

発生材処理

工事場所

（第1編1.1.2）、［第1編1.1.2］

公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和4年版)(以下「標準仕様書」という。)

公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和4年版)(以下「改修標準仕様書」という。)

公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(令和4年版)(以下「標準図」という。)

文部科学省電気設備工事標準仕様書(特記基準)(令和4年版)(以下「文科仕様書」という。)

文部科学省電気設備工事標準図(特記基準)(令和4年版)(以下「文科標準図」という。)

○

〇

〇

２．特記仕様

　　１）項目及び特記事項は、○印の付いたものを適用する。

　　　　表を示す。

　　４）項目に記載の <第　編　．　．　> 内表示番号は、文科仕様書の当該項目、当該図又は当該

　　３）項目に記載の［第　編　．　．　］内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は

　　　　表を示す。

（１）本特記仕様書の表記

　　２）項目に記載の（第　編　．　．　）内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該

発生材の

処理等

（第1編1.3.9）

（1）引渡しを要するもの

［第1編1.9.1］

1）品　　名

2）引渡し先

3）集積場所

4）集積方法

（2）特別管理産業廃棄物

1）品　　名

2）処理方法

（3）現場において再利用するもの

1）品　　名

2）使用場所

（4）再生資源化するもの

（5）その他の発生材

環境への配慮

（第1編1.4.1）

［第1編1.4.1］

（１）本工事において、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平

成12年法律第100号）」に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針

する場合は、判断の基準等を満たすものとする。

（２）建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を

有すると共に、次の①から④を満たすものとする。

① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ、

　 パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、

　 保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチ

　 レンを発散しない又は発散が極めて少ない材料で、設計図書に規定する

　「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する。

② 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少な

　 い材料を使用する。

③ 接着剤は、可塑性（フタル酸ジ－ｎ－ブチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘ

　 キシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く）が添加されていない材料を

　 使用する。

④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホル

　 ムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて

　 少ない材料を使用したものとする。

機材の品質等

（第1編1.4.2）

［第1編1.4.2］

機　材　名

機材の検査等

機材の検査

に伴う試験

監督職員の行う機材の検査及び機材検査に伴う試験は下記による。

検　査 試　験 摘　　　　　要機　　材　　名

調査範囲 図示

施工調査

［第1編1.5.1～3］

本工事 別途 ）（事前調査

調査項目 既存資料調査

調査方法 図示

耐震措置

（令和4年2月閣議決定）」に定める特定調達品目「公共工事」の品目を調達

発生材の処理は、下記による。

最大電力５００〔ｋＷ〕以上の場合においても、電気工事士法（昭和35年法律

第139号）に基づく有資格者により施工を行う。

フラッシュ

プレート

電線の色別

（第3編1.1.4）

［第2編2.1.4］

配線及び主回路の導体の色別は、次による。

標準仕様書による。

配線及び主回路の導体の色別は、下記による。

高圧 三相３線式

（１）分岐回路の色別

（２）発電回路の第２相

（３）切替回路の２次側

（４）漏電遮断器回路の接地

左右・上下及び遠近の別は、

正面から見た状態

共通事項

第１相 第２相 第３相 中性相

赤

赤

赤

赤（青）

赤

青 白

青

接地側　白

白

青

青

黒

黒 白

白

分岐前の色別による。

接地側の電線の色は黄色とする（無停電回路含む）

規定しない。

配線（１）～（４）による。

ア）左右の別は、左からとする。

イ）上下の別は、上からとし、直流２線式

　　は、下からとする。

ウ）遠近の別は、近いほうからとし、直流

　　２線式は、遠いほうからとする。

電気方式

備考

（ａ）配電盤類については、次による。

（１）左右、遠近の別は、各回路部分における主となる開閉器の操作側又は

　　　これに準ずる側から見た状態とし、分電盤類による。

（２）三相回路又は単相３線式回路より分岐する回路は、分岐前の色別による。

（３）三相交流の相は、第１相、第２相、第３相の順に相回転するものとする。

（ｂ）屋外架空配線の色別は、本表によらなくてよい。

（ｃ）接地線の色別は、監督職員の承諾を受けること。

（第2編2.1.3）

専用接地極とした時の接地線は、監督職員と

協議し、一般接地線と色別を区別する。

他工事又は 図面に特記なき場合は、工事区分表による。

他工種との

取り合い

特殊場所

<第2編2.1.1～9>

特殊場所は下記による。

塩害を受けるおそれのある場所

蟻害を受けるおそれのある場所

腐食性ガスのある場所

危険物等貯蔵場所

粉じん危険場所

ガス蒸気危険場所

気密性を要する場所

湿気の多い場所

特 殊 場 所 の 内 容 適用する場所 危険場所の種別 危険物の種類

既存躯体への

穿孔

［第1編2.11.1～5］ 走査式埋設物調査 放射線透過検査

フラッシュプレートは、図面に特記なき場合、

（ ○樹脂製 ）とする。

はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、下記による。

電気工事士

設計用標準水平震度

上層階

屋上

及び塔屋

中間階

地階･１階

○ 特定の施設 ○ 一般の施設

機　　　器

防振支持の機器

水　槽　類

機 器 種 別

・上層階とは2～6階建の場合は最上階、7～9階建の場合は上層2階、

　10～12階建の場合は上層3階、13階以上の場合は上層4階とする。

・中間階とは地階、１階を除く各階で上層階に該当しないもの

・重要機器は次のものを示す。

配電盤 ○ 発電装置（防災用） 直流電源装置

○ 交流無停電電源装置 ○ 交換機 自動火災報知受信機

○ 中央監視装置 ○

・水槽類には燃料小出タンクを含む。

設計用鉛直地震力

設計用水平地震力の１／２とし、水平地震力と同時に働くものとする。

（２）横引き配管等の耐震指示は、施設の分類に応じたものとする。

2.0 1.5 1.5 1.0

2.0 2.0 2.0 1.5

2.0 1.5 1.5 1.0

1.5 1.0 1.0 0.6

1.5 1.5 1.5 1.0

1.5 1.0 1.0 0.6

1.0 0.6 0.6 0.4

1.0 1.0 1.0 0.6

1.5 1.0 1.0 0.6

（１）設備機器の固定は、施設の分類並びに機器の種別、重要度及び設置階に応じて、

　　　次の設計用水平地震力及び設計用鉛直地震力に対し、移動、転倒、破損などが

　　　生じないようにする。

設計用水平地震力

機器の重量[ｋＮ]に設計用水平震度を乗じたものとする。

なお、特記なき場合は、設計用水平震度は、次による。

（独立行政法人建築研究所監修）による。

設備機器の固定は、次によるほか、「建築設備耐震設計・施工指針2014年版」

（１）本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべ

き品質及び性能を有するものとする。

（２）下表に機材名が記載された製造業者等は、次の事項を満たす証明となる資料
を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、次の事項を評価された事を示す

外部機関が発行する書面を提出し監督職員の承諾を受けた場合は、証明となる

資料等の提出を省略することができる。

品質及び性能に関する試験データを整備していること。

生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。

安定的な供給が可能であること。

法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。

製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

販売、保守等の営業体制を整えていること。

施工の検査等

施工の検査に

伴う試験施工

の立会い等

［第1編1.6.4～6］

下記の施工部分は監督職員の施工の検査、施工の立会及び施工検査に伴う試験を受ける

ものとする。

施　工　部　分 検　査 立　会 試　験 摘　　要

（第1編1.5.3～5）

完成時の 工事完成後提出する完成図等の種類及び提出部数は下記による。

提出図書

（第1編1.7.1～3）

［第1編1.11.1～3］

名　　　　称

電気保安

［第1編1.3.2］

（第1編1.3.2）

技術者

項　　　　　目 特　　記　　事　　項

適用区分 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。

積雪荷重

風圧力

風速（Vo= m/s）

地表面粗度区分（ ○ Ⅰ ○ Ⅱ ○ Ⅲ ○ Ⅳ）

建設省告示第1455号における区域　別表（ ）

項　　　　　目　　　　　名 電気保安技術者

4.

２級電気工事施工管理技士の資格を有する者

験に合格した者

公益事業局長又は通商産業局長の指定を受けた高圧試

の検定に合格した者

旧電気工事技術者検定規則による高圧電気工事技術者

省令第７条第１項各号の科目を修めて卒業した者

第１種電気工事士の資格を有する者

１級電気工事施工管理技士の資格を有する者

第３種電気主任技術者以上の資格を有する者

電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する

第２種電気工事士の資格を有する者

この工事現場に下記のいずれかの電気保安技術者を選任する。

工事用電力を構外から引き込む場合は、法令に基づく有資格者を定め、監督職員

に報告する。

教育施設の電気工学以外の工学に関する学科において一般

電気工学（実験を含む）に関する科目を修めて卒業した者

短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上の

［第1編1.3.3］

（第1編1.3.3）

電源周波数

石綿含有材料

の事前調査

工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有材料の事前調査を行う。

足場その他

（第1編2.1.1）

［第1編2.2.2］

別契約の関係受注者が定置したものは無償で使用できる。

本工事で設置する。

「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同

ガイドラインの別紙１「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」に

おける2の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。

内部足場（ ○ 種 ○ 種） ○外部足場（○ 種 ○ 種）

発生残土の 埋戻し後の建設発生土は、監督職員が指示する構内の場所に敷均しとする。

処理

（第1編2.2.1）

［第1編2.3.1］

屋外に敷設する露出配管で溶融亜鉛メッキ仕上げを使用する場合は付着量300g/㎡

次の露出配管は、塗装を行う。金属管の塗装

及び仕上げ

（第1編2.7.1）

［第1編2.8.1］

屋内（ EPS、機械室を除く）

屋外（ 屋上を除く ）

以上とする。特殊場所も同様の配管塗装とする。

［第1編1.8.2～3］

体　裁　等
○

○

〇金属製（ステンレス、新金属を含む）

○

〇

〇

完　成　図

〃

保全に関する資料

工 事 写 真

CADデータ（電子納品）及び電子データ

原図　〇A1版（ 1 部）　〇A3版（ 1 部）

複写図 製本（A4版黒厚紙表紙金文字入り）（ ３ 部）

電子納品は次による。

（１）貸与する設計図CADデータの著作者名：国立大学法人 東京学芸大学

貸与条件：貸与するCADデータを本工事における施工図又は完成図作成のため

以外に使用しないこと。

（２）電子納品の対象は上記によるほか、監督職員と受注者で協議を行う。

（３）電子成果品は、提出前にウイルス対策を実施したうえで監督職員に提出する。

（４）提出方法及びファイル形式は以下による。

CADデータ：JWW、DXF及びPDF　 提出方法：CD又はDVDに保存し、

複写図 仮製本　〇A1版（＿＿部）　○A3版（３部）

〇紙媒体（＿＿部）　　○ 電子データ

〇紙媒体（＿＿部）　　○ 電子データ

※紙媒体はA4版ファイル綴じ、電子データはPDF形式とする。
※取付扱説明書は紙媒体にて各戸へ配布すること。

体育館

改修

RC造

東京都世田谷区深沢4-10-1（附属世田小学校構内）

地上1階

899.92

830.58

消防法施工令別表第一の区分 7項

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

高等学校又はこれと同等以上の教育施設において、

3.

2.

1.

5.

6.

7.

8.

9.

施工条件○

○ ○　50Hz　　○　60Hz

○

1）品　　名

1）品　　名　　建設廃材

2）処理方法　  関係法令に従い処理すること。

○

項　　　　　目 特　　記　　事　　項

○

○

○

○

○

○

○

○

○

）（

）（

）（

○

○

○

○

○

○

○

○

○

〃

〃

○

〇

○

○

○

○

○

○

〇

○

〇

○

○

○

○

項　　　　　目 特　　記　　事　　項

①

重要機器 一般機器 重要機器 一般機器

1部提出する。

機　　　器

防振支持の機器

水　槽　類

機　　　器

防振支持の機器

水　槽　類

○

○

②

○

○

〇

○

○

○

三相３線式

三相４線式

単相２線式 接地側　白

単相３線式

直流２線式

低圧

配線

分

電

盤

類

○

○

○

○

○

○

○

○

○

屋　外

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ 改修範囲

ピット

改修範囲

　　　ファイル形式：JWW

○

○

○

○

○

○

○

○

○

・受変電設備改修の際は全館停電とする、停電工事は監督職員と事前協議の上

〇

体育館

　事前周知期間を設けること。

800

・同時期に児童館及び本館バルコニー防水工事があるため車両動線は協議すること。

ローリングタワー

東京学芸大学附属世田谷小学校体育館改修設備設計業務

業務名

DATE SCALE NO.

特-01
A3:-

A1:-

ＳＰＡＣＥＤＥＳＩＧＮ
株式会社スペースデザイン

　一級建築士事務所 千葉県知事登録第 1-1905-7904 号

管理建築士

石塚　恒治

１級建築士 大臣登録 第217368号国立大学法人　東京学芸大学

SUBJECTS
特記仕様書(1)

工事名

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

●

● ●

●

●

●●

●

構内交換設備

東京学芸大学（深沢小）附属世田谷小学校体育館改修電気設備工事

東京学芸大学（深沢小）附属世田谷小学校体育館改修電気設備工事

○●

令和６年６月

令和７年２月１４日（金曜日）



NO.

特-02

DATE SCALE

SUBJECTS
特記仕様書(2)工事区分表

国立大学法人　東京学芸大学東京学芸大学附属世田谷小学校体育館改修設備設計業務

業務名

ＳＰＡＣＥＤＥＳＩＧＮ
株式会社スペースデザイン

　一級建築士事務所 千葉県知事登録第 1-1905-7904 号

管理建築士

石塚　恒治

１級建築士 大臣登録 第217368号

工事名

A3:-

A1:-
東京学芸大学（深沢小）附属世田谷小学校体育館改修電気設備工事

令和６年６月

名　　　　　称

項　　目

区　　分

摘　　　　　要

備　　　　　考

機 土

木械

建

築

電

気

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

梁、壁木製型枠入　

壁スリ－ブ入れ

床スラブ木製型枠入　

床スラブスリ－ブ入れ

鉄筋切断及び補強筋入れ

コンクリ－ト穴あけ

配管ダクト類の防水

貫通部補修

ＡＬＣパネルの穴あけ、

補修

ＰＣ版の穴あけ スリ－ブ入れ

ダクト等の貫通部

インサート

インサート

ＰＣ版

コンクリート床

天井点検口 点検口取付及び、開口部補強

軽量鉄骨下地開口部墨出し

　　　　　〃 機械設備関係開口部

電気設備関係開口部

天井及び壁、ボ－ド切開

開口補強を必要としない

ボ－ド等の切開

特殊仕上材の天井、壁、

床に取付ける器具等の

穴あけ加工

盤等重量物の下地補強 露出形器具取付用

床点検口 点検口取付及び、開口部補強

軽量鉄骨下地開口部補強

防火区画貫通部補修

機器・配管取付後の

壁、床等の補修

流し台、ミニキッチン

流し台 陶器製

本体、水切

ステンレス製（含む排水金具）

給排水用

洗面器等取付化粧板

ルーフドレン

竪樋 防露工事共

雨水排水管

　　〃

生活排水、実験排水管

　　　　　〃

建物及び第１桝までの配管

幹線の配管

幹線の配管

第１桝から排水幹線までの配管

第１桝から排水幹線までの配管

大型機械基礎

機器用アンカーボルト

　　　　　〃

　　　　　〃

ボイラ等機械設備関係機器

自家発電機等電気設備関係機器

一般機器類の基礎

屋外自立盤の基礎

仕上げ共

仕上げ共

屋外貯油槽 地下式

共同溝 歩床コンクリート

建物、共同溝接続トレンチ

各種槽類

　　〃

　　〃

　　〃

コンクリート製

ＳＵＳ、ＦＲＰ、鋼製

屋外大型のものの基礎

屋上設置のものの基礎

換気扇取付 ダクトのあるもの

　　〃 壁、サッシ等への取付（材共）

木製、アルミ製、鉄製

全熱交換器

外壁取付ガラリ 給排気用

内壁取付ガラリ

ダクト接続

ガラリへの給排気

煙感知器連動防火戸

配管配線、ボックス共

リレ－及びリレ－までの配管配線共

排煙防火ダンパ－ リレ－取付まで①

煙感知器連動シャッター リレ－取付まで②

煙感知器連動防煙垂れ壁 リレ－取付まで③

リレ－までの配管配線共

名　　　　　称

項　　目

区　　分

摘　　　　　要

備　　　　　考

機 土

木械

建

築

電

気

道路側溝用排水 Ｌ型・Ｕ型と管敷設

制御盤 制御盤以降の配管、配線共

屋内消火栓 消火ポンプ、制御盤

屋内消火栓起動リレ－

自動火災報知器

連結送水口 座板共

独立煙突

鋼板製

盤、配管、ダクト、

配線用の二重床開口

フリーアクセスフロア等

コンクリートシャフト

点検口

天井フック

機械室、電気室の

防音遮音処理

特殊サイズ鏡

化粧用洗面器、鏡 化粧カウンターは除く

雷保護設備

保守管理用タラップ、

はしご

室内テレビ用吊金物

テレビアンテナ 取付共

グリストラップ及び

ガソリントラップ

コンクリート製

ステンレス鋼板製

電動シャッターの配管配線 二次側。操作盤、押釦取付共

自動扉の配管配線 二次側

電気錠操作盤 読取装置共

電気錠 配管配線、接続ボックスまで

操作盤～接続ボックスまで

中央監視装置本体 関係機器、関係機器間配線を含む

各メーターから装置まで

ユニットバス本体 据付共

現場製作

接続まで

冷蔵、冷凍、恒温恒湿、

冷蔵、冷凍、恒温恒湿、

シールド、防音、

シールド、防音、

無響室等の内装

無響室等の内装

プレハブ型

一次側接続まで

一次側接続まで

電源配管配線、接続ボックス共

電源配管配線、接続ボックス共

接続まで

接続まで

芝生、種子吹付け

法枠、モルタル吹付け

コンクリート擁壁

植栽

一次側接続まで。ＳＷの取付配線共

配管配線用ピット

　同上開口部補強

　同上補修

　同上用配管接続

　同上基礎上鉄骨架台

　同上接続部止水板

　同上用スイッチ

　同上用枠、取付板等

　同上用スイッチ

　同上用レリーズ

　同上用煙感知器

　上記①～③用煙感知器

　同上表示灯及び起動装置

　同上煙道

　同上雷保護設備

　同上用基礎

　同上配管配線

　同上配管配線

　同上用電源配線

　同上用電源配線 １次側接続まで

　同上用電源配線

　同上用電源配線

一次側接続まで

一次側接続まで

　同上用電源配線 一次側接続まで

　同上用信号線

　同上用電源配線

　同上用配管

　同上用電源配線

　同上用照明・コンセント

　同上用配管

　同上用電源配線

　同上用照明・コンセント

　同上用配管

区　　分

工事区分表

１．●印の付いたものを適用する。

２．●が重複する項目は、それぞれの区分が必要とする工事を自ら行う。
名　　　　　称 摘　　　　　要

項　　目
備　　考建

築

電

気

機

械

エ
レ
ベ
ｌ
タ
ｌ

昇
降
機
関
連

区　　分

項　　目

建

築

電

気

機

械

エ
ス
カ
レー

ター

搬入口、据え付け用穴明け、同復旧

エ
ス
カ
レー

ター

設
備

フレーム受け用枠

吊込穴、フック、復旧工事

転落防止柵、網、仕切り板

三角ガード

天井目地、床、回り仕上げ

スプリンクラー等

防火シャッター

床部照明工事

下部機械室耐火構造及び防水工事

機械室受電盤までの動力線、電灯線、接地線の

配管配線

点検用電源の機械室までの引き込み配管配線

シャッター及びエスカレーター電気インターロック用

接点の供給及び配管配線工事（必要な場合）

監視盤との信号用配管配線工事

備　　考

備　　考

走行レール、ストッパー

クレーン点検台及びはしご

走行用給電装置

電気工事（電源盤以降２次側）

ク
レー

ン
設
備

建 電

築 気

機

械

ク
レー

ン

項　　目

区　　分

昇降機設備本体 三方枠、同取付後の壁補修まで

同上用機械室

（トロ詰め）

天井フック、床シンダーコンクリ

ート、防塵塗料、搬入用等開口、

換気ガラリ共

同上用監視盤

同上換気扇取付

機械室換気扇取付 サーモ、スイッチ共

各種信号用制御線 停電用、火災用等

三方枠周囲の壁仕上

昇降路内中間ビーム設置

各階出入口用開口

ピット内防水

敷居取付持出し共

動力、照明要電源、

接地引き込み

コンセント設置 ピット内、機械室内

シャフト外、監視盤～制御盤

シャフト内、制御盤内接続共
インターホン配線

非常放送用スピーカー

同上用配線
シャフト外、ＡＭＰ～制御盤

シャフト内、制御盤内接続共

監視カメラ

同上用配線
シャフト内、制御盤内接続共

シャフト外、監視制御装置～制御盤

点検用タラップ ピット内

モルタル充填等

排水トラップ共

ＰＳ・ＥＰＳ

墨出し、補修除く

墨出し、補修除く

墨出し、補修除く

ボイド等

ボイド等

モルタル充填等

ボード切込、墨出し共

照明器具等

空調吹出口等

照明器具、空調吹出口

給排気ガラリ等

ボード切込、墨出し共

石、金属パネル等

墨出し共

水切り板、同穴開け共

第１桝までの配管共

墨出し、型枠入れ共

墨出し、型枠入れ共

天井扇等

フード取付共

接続共

遮光ガラリ共

接地共

屋上

トレンチ、床下部、

接続共

接続共

第１桝までの配管共（第１桝を含む）

第１桝は建築工事

● ●

● ●

●
●

●

●

●

●

●

●

●
●

●
●

●

●

●

●

●

●
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●

●
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●
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東京学芸大学附属世田谷小学校
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N

案 内 図

Ｎ

配置図

MEMO

東京学芸大学附属世田谷小学校体育館改修設備設計業務 国立大学法人　東京学芸大学
ＳＰＡＣＥＤＥＳＩＧＮ

株式会社スペースデザイン

　一級建築士事務所 千葉県知事登録第 1-1905-7904 号

SUBJECTS

DATE SCALE NO.

管理建築士

石塚　恒治

１級建築士 大臣登録 第217368号

E - 01
A3:1/1000

A1:1/500

工事名
配置図・案内図

東京学芸大学（深沢小）附属世田谷小学校体育館改修電気設備工事
令和６年６月
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SUBJECTS

DATE SCALE NO.

E - 02
A3:1/100

A1:1/50

体育館・校舎本館　断面図
MEMO

東京学芸大学附属世田谷小学校体育館改修設備設計業務 国立大学法人　東京学芸大学
ＳＰＡＣＥＤＥＳＩＧＮ

株式会社スペースデザイン

　一級建築士事務所 千葉県知事登録第 1-1905-7904 号

管理建築士

石塚　恒治

１級建築士 大臣登録 第217368号

工事名

60
0

東京学芸大学（深沢小）附属世田谷小学校体育館改修電気設備工事
令和６年６月



22,500

5,625 5,625 5,625 5,625

壁
芯

玄関ホール

通路

男子便所 女子便所

器具室

体育室

U
P

SK

N

3
7
,2

5
0

6
,
6
25

6
,0

0
0

6,
0
00

6
,
00

0
6
,0

0
0

6
,
6
25

X0

X1

X2

X3

X4

X5

X6

2
0
0

+3,600

DN

体育室

22,500

5,625 5,625 5,625 5,625

Y2 Y1Y3Y4 Y0Y2 Y1Y3Y4 Y0

NO.

E - 03
国立大学法人　東京学芸大学

ＳＰＡＣＥＤＥＳＩＧＮ
株式会社スペースデザイン

　一級建築士事務所 千葉県知事登録第 1-1905-7904 号

SUBJECTS

DATE SCALE

管理建築士

石塚　恒治

１級建築士 大臣登録 第217368号

MEMO

A3:1/200

A1:1/100

工事名

東京学芸大学附属世田谷小学校体育館改修設備設計業務

電灯設備　1,2階配線図
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EM-EEF2.0-3C(MM1-A)
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2F3

6

WP

凡例表 特記なき記号は下記による。

記　号 名　称

分電盤

その他盤類

プルボックス

位置ボックス

照明器具200x1200

照明器具100x1200

照明器具　壁付

高天井照明

埋込コンセント2P15Ax1　E極付

埋込コンセント2P15Ax2　E極付

防雨コンセント2P15Ax2　E極・ET付

埋込スイッチ1P15Ax1

備考

EM-IE2.0x2+E1.6(既設管内)
H＝1000

1

1CPEE0.9-5P(既設管内)

機械警備受信機(別途)

R2 R4 R6

R2,3

R4,5

R1

R3 R5 R7

EM-IE2.0x4+E1.6(既設管内）

EM-IE2.0x4+E1.6(既設管内）
E

EM-IE2.0x4+E1.6(既設管内）
R6,7

EM-IE2.0x8+E1.6(既設管内）

EC

～

EM-IE2.0x12+E1.6(既設管内）

EM-IE2.0x6(E25)x2
EM-IE2.0x2+E1.6(E19)

2E

2E

2E

2E

2E

2E 2E

2E

2E

2E

2E

2E
2E

2E

換気用
H＝2200E

H＝1800
ET 立上

EM-EEF2.0-3C(MM1-A)

F3

F3F3

F3

F3

引下既設管内

引下既設管内

F3

F3

はつり補修

4

引下
EM-EEF1.6-2Cx2(MM1-A)

2E

9

１階配線図 ２階配線図

F4

F4

F4

K
2F3

E E E E E
2F3

2F3 2F3 2F3 2F3

自動水栓用
流し台下内設置

EM-IE2.0x2+E1.6(既設管内)

E

2E

ET 埋込コンセント2P15Ax1 ET付

埋込コンセント2P15Ax4　E極付4E

L

埋込スイッチ1P15Ax1 通電表示灯付L

F3

LRS2W-200(広角タイプ)

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ７０

器具寸法　Ｗ236ｘＤ236ｘＨ211　重量2kg
消費電力１４０Ｗ、電圧２００Ｖ

　　　　 無線調光ユニット
付属品:側面ガード、ガード付き拡散パネル、落下防止ワイヤー

LED高天井ベースライト

FL+1000

2.0

2E

2E

2E

2E

EM-IE2.0x2+E1.6(既設管内)

2.0

はつり補修

外壁
SP-2 ２

パナソニック　ＬＧＷＣ８０２９０ＬＥ１　相当品

ＳＰ－２ ＬＥＤセンサー付きブラケットライト

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８０

壁付け防雨型
消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ

５００ｌｍ以上

FL+1300　SS150x150x100SUSWP

ギャラリー

はつり補修

はつり補修

はつり補修

はつり補修

はつり補修

はつり補修

はつり補修

はつり補修

はつり補修

図示の配線機器を新設する。
特記なき細線の配線機器は工事の対象外とする。
特記無き場合コンセントの標準取付高さはFL+300とする

1

2F3

2.0

2.0

2.0

2.0

B E～

EM-IE2.0x6(既設管内)x2
EM-IE2.0x2+E1.6(既設管内)

EM-IE2.0×2+E1.6 (既設管内)

～B E

EM-IE2.0x6(既設管内)x2
EM-IE2.0x2+E1.6(既設管内)

EM-EEF2.0-3C(既設管内)

EM-IE2.0x2+E1.6(既設管内)
EM-EEF2.0-3C(既設管内)

東京学芸大学（深沢小）附属世田谷小学校体育館改修電気設備工事
令和６年６月

2F
3

高所作業用に下記の仮設を見込む
移動式足場 H4.9m 2台　30日分
移動式足場 H8.0m 4台　30日分

立下げMMA

立下げMMA

立下げ MMA 立下げ MMA

立下げMMA

立下げMMA

２階におけるコンセント・避難口誘導灯用電源、通信の配線を行う場合には新設隠ぺい配管にて実施すること

体育研究室
（準備室）

隠ぺい（PF14）

隠ぺい（PF14）

隠ぺい（PF14）

隠ぺい（PF14）

隠ぺい（PF14）
隠ぺい（ PF14）

隠ぺい（PF14）

隠ぺい（ PF14）

隠ぺい（ PF14）

EM-IE2.0x2+E1.6(既設管内)

4H

500

D E

器具室
LSS9-4-23LN ６ LSS9-4-48LN ４

体育研究室（準備室）

体育室
LRS2W-200 ３０

4

4
L
4E

4H

4H

埋込スイッチ4W15Ax1　位置表示付

埋込スイッチ4W15Ax14

4H

7R リモコンスイッチ7R

露出配管配線

隠ぺい配管配線

天井ころがし配線

ブランクプレート

換気扇 機械設備工事

露出配管配線

2.0 EM-IE2.0×2+E1.6

EM-IE1.6x2

EM-IE1.6×3+E1.6

EM-IE1.6×2+E1.6

F4 EM-EEF1.6-2CX2

2F3

EM-IE2.0×22.0

EM-EEF1.6-3C

EM-EEF2.0-3C

F3

EM-IE1.6x3

EM-IE1.6×4+E1.6

保護管

既設配管内配線

既設配管内配線

既設配管内配線

既設配管内配線

既設配管内配線

既設配管内配線

既設配管内配線

露出　E19　屋外露出　G16

露出　E25

露出　E25　隠ぺい　PF14

避難口誘導 B級



国立大学法人　東京学芸大学
ＳＰＡＣＥＤＥＳＩＧＮ

株式会社スペースデザイン

　一級建築士事務所 千葉県知事登録第 1-1905-7904 号

SUBJECTS

DATE SCALE NO.

管理建築士

石塚　恒治

１級建築士 大臣登録 第217368号

E - 04

MEMO

A3:-

A1:-

工事名

東京学芸大学附属世田谷小学校体育館改修設備設計業務

分電盤結線図

分電盤結線図

1

AC 1Φ3W 200/100V

ELCB 3P

kVA
幹線負荷合計

15.4

225/150AT

１

２

３

４

５

６

７

８

W610
H1580
D165

屋内壁掛型

鋼板製

L-1

９

10

11

100 MCCB 2 - 100 -50/20

主開閉器
合計容量

電気方式盤名称
盤形式

操作・制御記号
負荷名称

P AF/AT
ELCB
MCCB(V)

電圧
分岐開閉器

回路
番号 備　　考

容量(VA)

電灯 コンセント
空調

換気等

100 2 準備室・器具室コンセント - 1450 -50/20

100 2 1階体育室コンセント - 500 -50/20

100 2 2階ギャラリーコンセント - 600 -50/20

100 MCCB 2 1階コンセント - 300 -50/20

100 2 グラウンド用AMP
フジカ池ポンプ - 600 -50/20

100 MCCB 2 機械警備 - 100 -50/20

100 MCCB 2 外壁照明 - 50 -50/20

100 MCCB 2 1階体育室コンセント - 200 -50/20

CET100ﾟ

A 200 MCCB 2 2階ギャラリー照明 350 - -50/20

注記・分岐に使用する遮断機はJIS協約型1Pサイズ2Pブレーカーとする。
　　・分電盤には、ED、ED　ELB用絶縁端子台を設けること。

100 2 誘導灯 100 - -50/20MCCB

B 200 MCCB 2 体育室照明　西 1400 - -50/20

C 200 MCCB 2 体育室照明　中 1400 - -50/20

D 200 MCCB 2 体育室照明　東 1400 - -50/20

E 200 2 - - -50/20

F 200 2 - - -50/20

G 200 2 空調屋内機ACP-1 650-50/20

H 200 2 空調屋内機ACP-2 650-50/20

I 200 2 男子トイレコンセント - 1200 -50/20

J 200 2 準備室空調 - - 210050/20

K 200 2 外灯・プール周りコンセント 1200 - -50/20

L 200 MCCB 2 女子トイレコンセント - 1200 -50/20

リモコントランス

100 ELCB 2 体育室全熱交換機東 - - 51050/20

100 2 空調コントロールスイッチ - 100 -50/20MCCB

予備

予備

ELCB

ELCB

ELCB

ELCB

ELCB

ELCB

ELCB

ELCB

ELCB

ELCB

-

-

ELCB

R1

R2.3

R4.5

R6.7

リモコントランス

年間ｿｰﾗｰﾀｲﾏｰ(停電保障)
COS＋ﾏｸﾞﾈｯﾄｽｲｯﾁ

ED

ED ELCB 100 ELCB 2 体育室全熱交換機西 -50/20

12

- 360

13 100 ELCB 2 体育室換気扇 - - 20050/20

15 100 ELCB 2 予備 - - -50/20

16 100 ELCB 2 予備 - - -50/20

東京学芸大学（深沢小）附属世田谷小学校体育館改修電気設備工事
令和６年６月



ボイラー室

変電室
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00

EM-CE200ﾟ-1Cx3

EM-CE200ﾟ-1Cx3

EM-CE325ﾟ-1Cx3

低圧動力盤No1
増設盤

EM-CE150ﾟ-1Cx3(新設)
新設

EM-CET100ﾟ(撤去・新設)

EM-CET100ﾟ(新設)

65
0(

参
考

)

金網(撤去)
低圧動力盤No1　増設盤(新設)

1φ3W EM-CET100ﾟ(撤去・新設) 至体育館　L-1
3φ3W EM-CET100ﾟ(新設)　　　 至体育館　P-体育館

A'

引下ラック上　以降E-09(新設),13(撤去)図参照
1φ3W EM-CET100ﾟ(撤去・新設) 至体育館　L-1
3φ3W EM-CET100ﾟ(新設)　　　 至体育館　P-体育館

低圧動力盤No1
増設盤

新設

150 1,000 800 800 1,000 820 1,440 990 1,400

MEMO

東京学芸大学附属世田谷小学校体育館改修設備設計業務 国立大学法人　東京学芸大学
ＳＰＡＣＥＤＥＳＩＧＮ

株式会社スペースデザイン

　一級建築士事務所 千葉県知事登録第 1-1905-7904 号

SUBJECTS

DATE SCALE NO.

管理建築士

石塚　恒治

１級建築士 大臣登録 第217368号

E - 05
A3:1/60

A1:1/30

工事名
電気室配線図

東京学芸大学（深沢小）附属世田谷小学校体育館改修電気設備工事
令和６年６月

Ｔ　３φ３００ｋＶＡ（更新）

改修概要
・体育館に至る電灯幹線を撤去・新設する。
・体育館に空調新設に伴い、動力幹線を新設する。
・上記に付随して低圧動力盤系統の遮断機を新設する。

　三相変圧器　300kVA　1台

・下記油入り変圧器をモールド式変圧器に更新する。

Ｔ　１φ７５ｋＶＡ（更新）

　単相変圧器　75kVA　1台
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低圧電灯盤 No.2
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ZCTT

LBS

VCB

Tr

PCS

VT

ZCT

CT

I>

V

DA

DKW

COSφ

WH

CH

VTT

CTT

AS

VS

LGR

記号 名　　称 備　　　考

真空しゃ断器

高圧気中負荷開閉器

変圧器

過電流継電器

地絡方向継電器

零相変流器

低圧地絡継電器

電圧切替器

電流切替器

電圧計

力率計

電力量計

ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ電流計

ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ電力計

ZCT試験端子

VT試験端子

CT試験端子

ｹｰﾌﾞﾙﾍｯﾄﾞ

計器用変圧器

計器用変流器

ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰｶｯﾄｱｳﾄｽｲｯﾁ

油入､自冷式

静止型

300KVA

低圧動力盤 No.1

負
荷

名
称

幹
線

ｻ
ｲｽ

ﾞ
配

線
用

遮
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器
番

号

特
別
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C
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増設盤（新設）

MM

MM マルチメーター

V
300V

MM

V
300V

MM

V
300V

EM-CE150-1C×3(新設)

更新

MEMO

東京学芸大学附属世田谷小学校体育館改修設備設計業務 国立大学法人　東京学芸大学
ＳＰＡＣＥＤＥＳＩＧＮ

株式会社スペースデザイン

　一級建築士事務所 千葉県知事登録第 1-1905-7904 号

SUBJECTS

DATE SCALE NO.

管理建築士

石塚　恒治

１級建築士 大臣登録 第217368号

E - 06
A3:-

A1:-

工事名
受変電設備単線結線図(改修図)

改修範囲を示す

（更新）（更新）

東京学芸大学（深沢小）附属世田谷小学校体育館改修電気設備工事
令和６年６月
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国立大学法人　東京学芸大学
ＳＰＡＣＥＤＥＳＩＧＮ

株式会社スペースデザイン

　一級建築士事務所 千葉県知事登録第 1-1905-7904 号

SUBJECTS

DATE SCALE NO.

管理建築士

石塚　恒治

１級建築士 大臣登録 第217368号

E - 07

MEMO

A3:1/200

A1:1/100

工事名

東京学芸大学附属世田谷小学校体育館改修設備設計業務

通信設備　1,2階配線図

ｔ

T

T

H

HH

EM-HP1.2-3C(既設管内)

H

ｔ

凡例表 特記なき記号は下記による。

記　号 名　称

端子盤

情報機器収容箱　鋼板製露出型 H600xW400xD120　木板,換気ガラリ付

電話用モジュラジャック6極4芯x1

電話機収容箱(鋼板製150x200x300)+電話用モジュラジャック6極4芯x1

ホーンスピーカー

壁掛スピーカー3W　アッテネーター付

露出配管配線

隠ぺい配管配線

T EM-EBT0.4-2P

H EM-HP1.2-3C

図示の配線機器を新設する。
特記なき細線の配線機器は工事の対象外とする。

テレビ端子

保護管

LAN

名　称

メディアコンバータスペースx1
光成端箱4C 　　　　　　　 x1
コンセント2P15A　　　　　 x2
HUBスペース16ポート  　　 x1

河村電器BXH 6050-12相当

２階配線図１階配線図

EM-HP1.2-3C(既設管内)

FL+1300

既設配管内配線

5C

EM-S-5C-FB(引下MM1-A)

5C EM-5C-FB E19

位置ボックス

EM-S-5C-FB(引下MM1-A)

EM-SM-4C(E25)

EM-EBT0.4-2P(引下MM1-A)

5C

電気時計　壁掛φ600

EM-SM-4C(G22)

以降E-09図参照
はつり補修

EM-AE1.2-2C(G22)

東京学芸大学（深沢小）附属世田谷小学校体育館改修電気設備工事
令和６年６月

LA
N

ホーンスピーカー

3.6 kg

150 Hz～15 kHz

99 dB/W（1 m）

3W/10W/15W

入力インピーダンス

出力音圧レベル

質　　量

周波数特性

定格入力

3.3kΩ（3W）、1kΩ（10W）、670Ω（15W）、8Ω（15W）

L級

体育室

壁 スピーカー（防球タイプ）

壁

壁H

H
H

H

H

天井付け露出型
Ｌ級スピーカー

体育研究室
（準備室）

隠ぺい配線（PF14）

EM-AE1.2-2C(PF14)

EM-HP1.2-3C（E19）

L級
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国立大学法人　東京学芸大学
ＳＰＡＣＥＤＥＳＩＧＮ

株式会社スペースデザイン

　一級建築士事務所 千葉県知事登録第 1-1905-7904 号

SUBJECTS

DATE SCALE NO.

管理建築士

石塚　恒治

１級建築士 大臣登録 第217368号

E - 08

MEMO

A3:1/200

A1:1/100

工事名

東京学芸大学附属世田谷小学校体育館改修設備設計業務

火災報知設備 1,2階配線図

Ｓ Ｓ

Ｐ Ｂ

Ｐ Ｂ

Ｓ Ｓ

Ｓ Ｓ

Ｓ Ｓ

Ｓ Ｓ

Ｓ Ｓ

Ω

Ω

H5P

GG

G G

G G

G G

G G
Ω

Ｐ Ｂ

２４

２２

２３

２１

２２

２３

Ｐ Ｂ

Ω

H5
P

H5PH5P

G G

G

EM-AE0.9-2C

EM-AE0.9-4C

H5P EM-HP1.2-5P

Ｓ

Ｐ Ｂ

凡例表 特記なき記号は下記による。

端子盤

位置ボックス

差動式スポット型感知器2種露出

光電式スポット型感知器　2種露出

P型総合盤　埋込　PBL共

器具用ガードG

終端抵抗Ω

名　称記　号 備考

露出配管配線

隠ぺい配管配線

保護管２階配線図１階配線図

EM-HP1.2-5P(既設管内)
EM-AE0.9-2C(既設管内)

EM-AE0.9-2C(既設管内）

EM-AE0.9-2C(既設管内）

EM-HP1.2-5P(既設管内)
EM-AE0.9-2C(既設管内)

位置ボックス新設
空調屋内機設置に伴い

感知器の位置変更を行う

図示の配線機器を新設する。
特記なき細線の配線機器は工事の対象外とする。

既設配管内配線

既設配管内配線

既設配管内配線

東京学芸大学（深沢小）附属世田谷小学校体育館改修電気設備工事
令和６年６月



校舎本館 ３階配線図

光成端箱

PC教室

変電室

冬期主風向

夏期主風向

N

事務室

便所（男） 便所（女）

PS SK

EPS

検収室

渡り廊下

1T-2

校舎本館

EM-CCP-P0.5-10P
EM-HP1.2-5P   
EM-HP1.2-10P  

構内配電・通信線路図

共同溝

ボイラー室

受電室

EM-CET100ﾟ   (FEP65)
ED14ﾟ+ELB5.5ﾟ(同上管内)

EM-CET100ﾟ(FEP65)

1φ3W

3φ3W

EM-CET100ﾟ
EM-CET100ﾟ 1φ3W

EM-SM-4C（ラック上）

EM-SM-4C（ラック上）

3φ3W

EM-CET100ﾟ(FEP65)1φ3W

既設配管内配線

既設配管内配線

既設配管内配線

既設配管内配線
EM-CET100ﾟ(FEP65)1φ3W

舗装箇所断面図

路面

アスファルト舗装

再生クラッシャーラン（RC４０）

50
15

0

既設配管内配線
EM-CCP-P0.5-10P(FEP50)
EM-HP1.2-5P   (同上管内)
EM-HP1.2-10P  (FEP50)
EM-S-7C-FB    (同上管内)

良質発生土

10
0

50

管外径

50
25

0

60
0

埋戻し用砂

EM-SM-4C（ラック上）

校舎本館 ２階配線図

EM-SM-4C（ラック上）

MEMO

東京学芸大学附属世田谷小学校体育館改修設備設計業務 国立大学法人　東京学芸大学
ＳＰＡＣＥＤＥＳＩＧＮ

株式会社スペースデザイン

　一級建築士事務所 千葉県知事登録第 1-1905-7904 号

SUBJECTS

DATE SCALE NO.

管理建築士

石塚　恒治

１級建築士 大臣登録 第217368号

E - 09
A3:1/400

A1:1/200

工事名
構内配電・通信線路図

玄関ホール

通路
男子便所

女子便所

器具室

準備室

体育室

+480

+600

+600

UP

SK

凡例表 特記なき記号は下記による。

記　号

名　称

分電盤

端子盤

プルボックス

ハンドホール

備考

露出配管配線

地中埋設配管配線

天井ころがし・ケーブルラック上配線

図示の配線機器を新設する。
特記なき細線の配線機器は工事の対象外とする。

既設ケーブルラック

既設ケーブルラック

既設ケーブルラック

以降E-05図参照

既設ケーブルラック

P-体育館

R2K　H1-9

ケーブル埋設標　コンクート製

ケーブル埋設標　鉄製

L-1

EM-CET100ﾟ   (FEP65)
ED14ﾟ+ELB5.5ﾟ(同上管内)

犬走　W300D150　カッター入+復旧
コンクリート強度は24N/mm2とする

EM-CET100ﾟ+ED14ﾟ+ELB5.5ﾟ(FEP65・立上G70防食テープ巻)R2K　H1-9

舗装カッター入
撤去・復旧W500

舗装カッター入
撤去・復旧W500

はつり補修

ハンドホール内で
既設接地線と接続

電線管

埋設テープW150　2倍

はつり補修

EM-AE1.2-2C（ラック上）

EM-CCP-P0.5-10P(FEP50)
EM-HP1.2-5P   (同上管内)
EM-S-7C-FB  　(同上管内)
EM-SM-4C      (FEP50)
EM-HP1.2-10P  (同上管内)
EM-AE1.2-2C（同上管内）

舗装カッター入
撤去・復旧W500

EM-CCP-P0.5-10P(E31)
EM-HP1.2-5P    (E25)
EM-S-7C-FB     (同上管内)
EM-SM-4C       (E25)
EM-HP1.2-10P   (E31)
EM-AE1.2-2C　　(同上管内）

EM-SM-4C（ラック上）
EM-AE1.2-2C（ラック上）

設備時計親機（CITIZEN製）

以降E-07図参照

EM-SM-4C   (G22)
EM-AE1.2-2C(G22）

東京学芸大学（深沢小）附属世田谷小学校体育館改修電気設備工事
令和６年６月

空配管　　(FEP65)

空配管　　(FEP65)

舗装カッター入
撤去・復旧W500

EM-CET100ﾟ(FEP65)
空配管　　(FEP65)

3φ3W

上から

電話交換機

火災受信機（既存：ホーチキ）
放送アンプ（既存：JVC）
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MEMO

東京学芸大学附属世田谷小学校体育館改修設備設計業務 国立大学法人　東京学芸大学
ＳＰＡＣＥＤＥＳＩＧＮ

株式会社スペースデザイン

　一級建築士事務所 千葉県知事登録第 1-1905-7904 号

SUBJECTS

DATE SCALE NO.

管理建築士

石塚　恒治

１級建築士 大臣登録 第217368号

E - 10
A3:1/200

A1:1/100

工事名
電灯設備　1,2階配線図(撤去図)

2.0 2.0

2.0 2.0

2.0 2.0

2.0 2.0

2.0 2.0

2.0 2.0

2.0 2.0

2.0 2.0
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0
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IV2.0x8(E31)

IV2.0x6(E25)x2

IV2.0x6(E31)x2

IV2.0x8(E31)

IV2.0x6(E25)x2

IV2.0x6(E31)x2

IV2.0x8(E31)

IV2.0x6(E25)x2

IV2.0x6(E31)x2

BC E F G HE F G H

HC

～

2.
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0

2.02.02.02.0

2

2

2.
0

2

WP

2.0

2

2

2.0

2.
0

2.0

2

IV2.0x2(E19)

4

B

2

2

2

L-1

2.0

2.
0

B I～

4

2

VVF2.0-3C(VE22)配管撤去

2.
0

2.0

2.
0

2.0

2.0
2.

0

2.0

2.0
2

2.0

2.0

7R

2

23

3

2

2

2

2

3

3

2.0
2.0

2

1

2.
0

2.
0

2F3

7

A 2.0

2.0

2.
0

2.0

2F
3

K
3

5

VVF2.0-2C(樹脂線ぴ)

2.0

8

2F3

6

2

WP

3

7R

位置ボックス

照明器具200x1200

照明器具100x1200

照明器具　壁付

高天井照明

埋込コンセント2P15Ax1

埋込コンセント2P15Ax2

防雨コンセント2P15Ax1

天井埋込コンセント

埋込スイッチ1P15Ax1

埋込スイッチ3W15Ax1

リモコンスイッチ7R

避難口誘導

2.0 IV2.0×2

IV1.6×5

2F3 EM-EEF2.0-3C

露出配管配線

隠ぺい配管配線

IV1.6×2

IV1.6×3

IV1.6×4

天井ころがし配線

(E19)

(E19)

(E25)

(E25)

(E19)

図示の配線機器を撤去する。
特記なき電線管は残置とする。
特記なき細線の配線機器は工事の対象外とする。

器具室
FL40Wx1露出 ６

準備室
FL40Wx2露出 ２

体育室
LSR2M-200 ガード付 ３０

保護管

IV2.0x10(E31)x2IV2.0x10(E31)x2IV2.0x10(E31)x4IV2.0x10(E31)x2

IV2.0x2(E19)

引下げ配管共撤去
IV2.0x14(E31)
IV2.0x10(E31)x5

IV2.0x6(E25)x2
IV2.0x2(E19)

B I～

安定期収容盤
H2000xW1200xD300

照明器具昇降装置制御盤

I

IV2.0x10(E31)x6

SS150x150x150

H＝1000

1

1

SS150x150x150

CPEV0.9-5P(E19)

機械警備受信機(別途)

IV2.0x2(E19)

2

2

IV2.0x2(E19)

IV2.0x6(E25)x2
IV2.0x2(E19)

B I～

凡例表 特記なき記号は下記による。

記　号 名　称

分電盤

その他盤類

プルボックス

備考

換気用
H＝2200

２階配線図１階配線図

2.0 AS

FL+3000 配管共撤去
IV1.6x2(E19)

電動バスケット用電源(将来用)

L-1　主要器機　内訳
3P200ATx1,3P30AT,協約型1Pサイズ20Ax22
リモコンリレーx7,リモコントランスx1
タイムスイッチｘ1,電磁接触器x1

J

東京学芸大学（深沢小）附属世田谷小学校体育館改修電気設備工事
令和６年６月
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体育室

22,500
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芯

N

5,6255,6255,625

Y2 Y1Y3Y4 Y0

5,6255,625

22,500

5,6255,625

国立大学法人　東京学芸大学
ＳＰＡＣＥＤＥＳＩＧＮ

株式会社スペースデザイン

　一級建築士事務所 千葉県知事登録第 1-1905-7904 号

SUBJECTS

DATE SCALE NO.

管理建築士

石塚　恒治

１級建築士 大臣登録 第217368号

E - 11

MEMO

A3:1/200

A1:1/100

工事名

東京学芸大学附属世田谷小学校体育館改修設備設計業務

通信設備　1,2階配線図(撤去図)

ｔ

T

T

H

H

H

H

5C

5C 5C

配管撤去
配管撤去

配管撤去

FL+2300

HIV1.2x3(E19)

FL+1300

ｔ

凡例表 特記なき記号は下記による。

記　号 名　称

端子盤

プルボックス　特記なき場合SS150x150x150

カバープレート

電話機収容箱(鋼板製150x200x300)+電話用モジュラジャックx1

直列ユニット

テレビ用ブースター

ホーンスピーカー10W

壁掛スピーカー3W　アッテネーター付

備考

露出配管配線

隠ぺい配管配線

特記なき場合は配管は残置とする

T 電話ケーブル0.4-2P

H IV1.2×3

5C 5C-FB

(E19)

(E19)

(E19)

図示の配線機器を撤去する。
特記なき細線の配線機器は工事の対象外とする。

保護管

立1.5+0.3

立1.5+1.3

立2.8

立2.8

立3.1

立1.5 HIV1.2x3(E19)

東京学芸大学（深沢小）附属世田谷小学校体育館改修電気設備工事
令和６年６月
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国立大学法人　東京学芸大学
ＳＰＡＣＥＤＥＳＩＧＮ

株式会社スペースデザイン

　一級建築士事務所 千葉県知事登録第 1-1905-7904 号

SUBJECTS

DATE SCALE NO.

管理建築士

石塚　恒治

１級建築士 大臣登録 第217368号

E - 12

MEMO

A3:1/200

A1:1/100

工事名

東京学芸大学附属世田谷小学校体育館改修設備設計業務

火災報知設備 1,2階配線図(撤去図)

Ｓ Ｓ

Ｐ Ｂ

Ｐ Ｂ

Ｓ Ｓ

Ｓ Ｓ

Ｓ Ｓ

Ｓ Ｓ

Ｓ Ｓ

Ω

Ω

H5P

GG

G G

G G

G G

G G
Ω

Ｐ Ｂ

２４

２２

２３

２１

２２

２３

Ｐ Ｂ

Ω

H5
P

H5PH5P

G G

G

IV1.2x2

IV1.2x4

H5P HP1.2-5P

Ｓ

Ｐ Ｂ

凡例表 特記なき記号は下記による。

端子盤

位置ボックス

差動式スポット型感知器2種露出

光電式スポット型感知器　2種露出

P型総合盤　埋込　PBL共

器具用ガードG

終端抵抗Ω

(E19)

名　称記　号 備考

露出配管配線

隠ぺい配管配線

(E19)

(E19)

保護管２階配線図１階配線図

HP1.2-5P (E25)
IV1.2x2  (E19)

IV1.2x2 (E19)

IV1.2x2 (E19)

HP1.2-5P (E25)
IV1.2x2  (E19)

図示の配線機器を撤去する。
特記なき電線管は残置とする。
特記なき細線の配線機器は工事の対象外とする。

東京学芸大学（深沢小）附属世田谷小学校体育館改修電気設備工事
令和６年６月



変電室

冬期主風向

夏期主風向

N

事務室

渡り廊下

校舎本館

受電室

MEMO

東京学芸大学附属世田谷小学校体育館改修設備設計業務 国立大学法人　東京学芸大学
ＳＰＡＣＥＤＥＳＩＧＮ

株式会社スペースデザイン

　一級建築士事務所 千葉県知事登録第 1-1905-7904 号

SUBJECTS

DATE SCALE NO.

管理建築士

石塚　恒治

１級建築士 大臣登録 第217368号

E - 13
A3:1/400

A1:1/200

工事名
構内配電・通信線路(撤去図)

体育室

凡例表 特記なき記号は下記による。

記　号 名　称

分電盤

端子盤

プルボックス

ハンドホール

備考

露出配管配線

地中埋設配管配線

天井ころがし・ケーブルラック上配線

図示の配線機器を撤去する。
特記なき電線管は残置とする。
特記なき細線の配線機器は工事の対象外とする。

上から
火災受信機
放送アンプ
電話交換機

TKEV0.5-10P
HP1.2-5P   
HP1.2-10P  

既設ケーブルラック

EPS

1T-2

TKEV0.5-10P(E31)
HP1.2-5P   (E31)
S-5C-FB    (E25)
HP1.2-10P  (E25)

電話
放送
TV
火報

S-5C-FB

共同溝

ボイラー室

EM-CET100ﾟ1φ3W

以降E-05図参照

既設ケーブルラック

既設ケーブルラック

EM-CET100ﾟ+E22ﾟx2(FEP65)

EM-CET100ﾟ(FEP65)

1φ3W

TKEV0.5-10P(FEP50)
HP1.2-5P   (同上管内)
S-5C-FB    (FEP50)
HP1.2-10P  (同上管内)

1φ3W

TKEV0.5-10P(FEP50)
HP1.2-5P   (同上管内)
S-5C-FB    (FEP50)
HP1.2-10P  (同上管内)
AE1.2-2C(同上管内)

AE1.2-2C   (E25) 設備時計

AE1.2-2C 

東京学芸大学（深沢小）附属世田谷小学校体育館改修電気設備工事
令和６年６月


